KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3

. Typ wyrobu budowlanego:
KETZ LN-5

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego,
zgodnie z zastosowang krajowa specyfikacja techniczng:

Zbrojona bitumiczna powloka dekarska do stosowania na zimno z wypelniaczami,
przeznaczona do wykonywania samodzielnych powtok konserwacyjnych oraz w uktadach z
innymi produktami do wykonywania powlok renowacyjnych na bitumicznych pokryciach
dachowych. Stosowany tylko na zewnatrz pomieszczen.

. Okreslenie, siedziba i adres producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

Przedsigbiorstwo Handlowe KETZ S.C. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
Ul. Putkownika Dabka 8, 30-732 Krakéw

Zaktad produkceyjny:

Seaboard Asphalt Products Company

3601 Fairfield Road, Baltimore, Maryland 21226, USA

. Zastosowany system oceny i weryfikacji staloSci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System oceny zgodnosci 3.

. Nazwa akredytowanej jednostki, oraz nazwa i numer wydanych przez jednostke
certyfikatow:

Wstepne  badanie  typu  przeprowadzone przez  Polskie  Centrum  Badan
i Certyfikacji S.A., nr akredytacji ABO11, sprawozdanie z badan nr 276/H/2014.

Przedsiebiorstwo Handlowe "KETZ" S.C. Biuro sprzedazy tel./fax  (12) 653 40 45 REGON: 003904535
Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych Dziat ustug tel. kom.: 501 33 65 34 NIP: 679-012-51-00
30-732 Krakow, ul. Pik. Dabka 8 Dziat handiu  tel. kom.: 500 139 426 www.ketz.pl



6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:

Cechy uzytkowe Wyrobu | P0210m klasa wartos¢ progowa | Zastosowana krajowa
odnoszace si¢ do  lub opis deklarowanej wlasciwosci specyfikacja techniczna
podstawowych wymagan | uzytkowej
~ zamierzonych zastosowar
Wyglad zewnetrzny Masa barwy czarnej bez PN- B 24620: 1998 +Azl :2004
| widocznych zanieczyszczen. Masa : asfaltowa
Konsystenqa W temperaturze (23£2)°C tatwo PN-B 24620 1998 + Azl 2004
) ~ rozprowadza si¢ na podiozu. Masa asfaltowa
Sptywnosé z papy asfaltowej Brak sptywania. ' PN-B-24620:1998 + Azl 2004

w temperaturze (60£2) °C Masa asfaltowa

przy kacie nachylenia 45°
W czasie 5h

qutkosc przy przeginaniu na Brak rys i peknigc. i’N-B-Z46éO: 1998 +Azl :2004
walcu o $rednicy 30mm w Masa asfaltowa
temperaturze -5°C

fér;éératura zaptonu wg Nie mmejinTz 410°C. - PEB 2462017998 % ;;;20047

Pensky'ego-Martensa Masa asfaltowa

Zawartos¢ wody Nie WIQCC‘]-I‘HZ 0. 5% PN-B 24620 1998 + Azl 2004
Masa asfaltowa

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 6.
Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pézn. Zm.), na wylaczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 3 deklaracji.
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Biuro sprzedazy tel./fax  (12) 653 40 45 REGON: 003904535
NIP: 679-012-51-00
www.ketz.pl
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