KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 4

. Typ wyrobu budowlanego:
KETZ LN-4

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego,
zgodnie z zastosowang krajowa specyfikacja techniczna:

Masa asfaltowa stosowana na zimno w celu wykonywania paroizolacji i hydroizolacji na
budowlanych podtozach betonowych, metalowych i ceglanych ponizej poziomu gruntu.
Stosowany tylko na zewnatrz pomieszczen.

. Okreslenie, siedziba i adres producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

Przedsigbiorstwo Handlowe KETZ S.C. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
Ul. Putkownika Dabka 8, 30-732 Krakow

Zaktad produkcyjny:

Seaboard Asphalt Products Company

3601 Fairfield Road, Baltimore, Maryland 21226, USA

. Zastosowany system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System oceny zgodnosci 3.

. Nazwa akredytowanej jednostki, oraz nazwa i numer wydanych przez jednostke
certyfikatow:

Wstepne  badanie  typu  przeprowadzone przez  Polskie  Centrum  Badan
i Certyfikacji S.A., nr akredytacji ABO11, sprawozdanie z badan nr 277/H/2014.

Przedsiebiorstwo Handlowe "KETZ" S.C. Biuro sprzedazy tel./fax  (12) 653 40 45 REGON: 003904535
Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych Dziat ustug tel. kom.: 501 33 65 34 NIP: 679-012-51-00
30-732 Krakdw, ul. Ptk. Dgbka 8 Dzlathandiu  tel. kom.: 500 139 426 www.ketz.pl



6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:

Cechy uzytkowe wyrobu odnoszace = Poziom, klasa, warto$¢ progowa Zastosowana krajowa
si¢ do podstawowych wymagan | lub opis deklarowanej wtasciwosci specyfikacja techniczna
zamierzonych zastosowan uzytkowej
Wyglad zewngtrzny Masa barwy czarnej bez - PN-B-24620:1998 + Az1:2004 |
widocznych zanieczyszczen. | Masa asfaltowa
Konsystencja W temperaturze (23£2)°C tatwo ' PN-B-24620:1998 + Az1:2004
rozprowadza si¢ na podtozu. Masa asfaltowa
Sptywnos¢ z papy asfaltowej w Brak sptywania. PN-B-24620:1998 + Az1:2004
temperaturze (60£2) °C przy kacie Masa asfaltowa

nachylenia 45° w czasie Sh

Gigtkos¢ przy przeginaniu na walcu Erak rys 7i quniqé.ﬁ PN-B-24620:?998 + Azl ;2004 -
o srednicy 30mm w temperaturze Masa asfaltowa
-5°C
Temperatura zaptonu wg Pensky'ego- Nie mniej niz 40°C. PN-B-24620:1998 + Az1:2004

Martensa Masa asfaltowa

Zawartos¢ wody

| PN-B-24620:1998 + Az1:2004 |
Masa asfaltowa

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 6.

Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoscei uzytkowych wydana zostata zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pézn. Zm.), na wylaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3 deklaracji.
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.pgr inz. Piotr?jdych - wihasciciel

;’/27‘}/ Re o ;/Z

Przedsiebiorstwo Handlowe "KETZ" S.C. Bluro sprzedazy tel./fax  (12) 653 40 45 REGON: 003904535
Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych Dziatustug tel. kom.: 501 33 65 34 NIP: 679-012-51-00
30-732 Krakéw, ul. Ptk. Dabka 8 Dziat handiu  tel. kom.: 500 139 426 www.ketz.pl



